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Elektrische Kettenbarriere CAT für Einzelstellplatzabsicherung bis max. 10 Stellplätze 

4A.1.2.
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Ausschreibungstexte (Standard)

Kettenbarriere im privaten / gewerblichen Bereich und Zubehör

4A.1. Elektrische Kettenbarrieren

4A.4.1.  Elektrische Kettenbarriere für Absperrbreiten bis 7,5 m / 15 m. Motorpfeiler mit integrierter Auf- und Abrollmotorik über selbsthemmende 230 Volt Motor-Getriebeeinheit, ED 30 %, Getriebe notentriegelbar über Schlüssel, so dass die Kette per Hand gesenkt werden kann, integrierte komfortable Motorsteuerung ZC2 mit allen Steuerungsvarianten eingebaut: 4-stufige Krafteinstellung, wählbarer Autozulauf, Impuls- oder Totmannsteuerung, verschiedene Befehlseingänge, 3 Sicherheitskreise, Steckplatz für Funkempfänger TRBI1 oder TRBI2.  Das Gegengewicht im Gegenpfeiler verhindert eine Schlaufenbildung und die gesamte Einfahrtsbreite wird freigegeben. Stabilste mechanische Ausführung, Gehäuse in Stahl, kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035, Deckel abnehmbar. Unter dem Deckel kann zur zusätzlichen Absicherung über der Kette eine Lichtschranke DOC-E eingebaut werden. Höhe der Pfeiler 780 mm. Betriebsspannung 230 Volt /  200 Watt. Komplett mit Bodengrundplatten und Bodenanker, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlkette 7,5 m lang mit 9 mm Durchmesser oder Stahlkette 15 m lang mit 5 mm Durchmesser, bis max. 10 Stellplätze einsetzbar.

Liefern, montieren, anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ: CAT


..............Stück

Gesamt....................

Alternativ:

4A.4.2.  Elektrische Kettenbarriere für Absperrbreiten bis 7,5 m / 15 m mit  50% ED durch 24 Volt Motor ( max. 20 Stellplätze ). Motorpfeiler mit integrierter Auf- und Abrollmotorik über selbsthemmende 24 Volt Motor-Getriebeeinheit, ED 50%, Getriebe notentriegelbar über Schlüssel, so dass die Kette per Hand gesenkt werden kann, integrierte komfortable Motorsteuerung ZL37 mit allen Steuerungsvarianten eingebaut: 2 wählbare Laufgeschwindigkeiten, individuell einstellbare Kraftabschaltung, wählbarer Autozulauf, Impuls- oder Totmannsteuerung, verschiedene Befehlseingänge, 3 Sicherheitskreise, Steckplatz für Funkempfänger, Das Gegengewicht im Gegenpfeiler verhindert eine Schlaufenbildung und die gesamte Einfahrtsbreite wird freigegeben. Stabilste mechanische Ausführung, Gehäuse in Stahl, kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035, Deckel abnehmbar, Unter dem Deckel kann zur zusätzlichen Absicherung über der Kette eine Lichtschranke DOC-E eingebaut werden. Höhe der Pfeiler 780 mm. Betriebsspannung 230 Volt /  200 Watt. Komplett mit Bodengrundplatten und Bodenanker, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlkette 7,5 m lang mit 9 mm Durchmesser oder Stahlkette 15 m lang mit 5 mm Durchmesser, bis max. 20 Stellplätze einsetzbar.

Liefern, montieren, anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ: CAT24

...............Stück

Gesamt........................

4A.2. Mechanisches Zubehör

4A.2.1. Oberflurbodenschiene 2 m zum Versenken der Kette (Überfahrschutz) aus verzinktem Stahl.

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: CAR 2

.............Stück

Gesamt......................

4A.2.2. Unterflurbodenschiene 2 m zum Versenken der Kette (Überfahrschutz) aus verzinktem Stahl.

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: CAR 4

.............Stück

Gesamt......................

4A.3. Funkanlage / Handsender / Antenne 

4A.3.1.  1-Kanal Funkdecodierteil steckbar in CAME Motorsteuerung ZC2, ohne Hochfrequenzteil, HF-Modul TAF 43S/SM erforderlich. Speichertaste zur Funklernung.

Liefern, einstecken und mit Handsender programmieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: TRBI1

..............Stück

Gesamt.......................

4A.3.2.  2-Kanal Funkdecodierteil steckbar in CAME Motorsteuerung ZC2, ohne Hochfrequenzteil, HF-Modul TAF 43S/SM erforderlich. 

2 Speichertasten zur Funklernung.

Liefern, einstecken und mit Handsender programmieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: TRBI2

..............Stück

Gesamt.......................

4A.3.3. Standardfunkempfänger HF-Modul 433 MHz (Funkempfangsmodul), steckbar direkt in die CAME-Motorsteuerung bzw. 

in TRBI1/2 (nur bei 230 V). Die Funkdecodierung und Speicherung wird in der Motorsteuerung vorgenommen. 



Liefern, einstecken und mit Handsender programmieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: TAF 43S

..............Stück

Gesamt..........................

Alternativ:

Komfortfunkempfänger HF-Modul 433 MHz (Funkempfangsmodul) steckbar direkt in die CAME-Motorsteuerung bzw. in TRBI1/2 

(nur bei 230 V), Modul mit 128 Speichermöglichkeiten, 128 einzeln wählbare Speicherplätze können mit unterschiedlichen  Handsendercodierungen belegt werden (nur CAME 433 MHz). Einzelne Löschung möglich, steck- und wechselbares Speichermodul.

Liefern, einstecken und mit Handsender programmieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: TAF 43 SM

..............Stück

Gesamt.............................

4A.3.4.  2-Kanal Mini-Handsender UHF 433 MHz mit elektrisch einlernbarer Codierung, 4096 Codiermöglichkeiten, 

beide Tasten mit individueller Kanalzuordnung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 68 x 32 x 10 mm

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat:
CAME

Typ: T 432 NA

..............Stück

Gesamt........................

Alternativ:


2-Kanal Midi-Handsender UHF 433 MHz, mit Halteclip und Ringöse, Codierung über DIP-Schalter, 4096 Codiermöglichkeiten, 

beide Tasten mit individueller Kanalzuordnung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 83 x 40 x 17 mm 

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat:
CAME

Typ: T 432 M

...............Stück

Gesamt.........................

4A.3.5.  4-Kanal Mini-Handsender UHF 433 MHz mit elektr. einlernbarer Codierung, 4096 Codiermöglichkeiten, 

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 85 x 40 x 12 mm, Taste 1 bis 4 mit fester Kanalzuordnung.

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.


Fabrikat:
CAME

Typ: T 434 NA

..............Stück

Gesamt.........................

Alternativ:

4-Kanal Midi-Handsender UHF 433 MHz, mit Halteclip und Ringöse, Codierung über DIP-Schalter, 4096 Codiermöglichkeiten, 

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 83 x 40 x 17 mm, Taste 1 bis 4 mit fester Kanalzuordnung.

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.


Fabrikat:
CAME

Typ: T 434 M

 ..............Stück

Gesamt.........................

4A.3.6.  Außenstabantenne UHF 433 MHz, mit Haltewinkel und 4,5 m Kabel, zur Optimierung der Empfangsleistung, 

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: TA 433S

..............Stück

Gesamt..........................

4A.4. Befehlsgeräte / Bedienelemente

4A.4.1. Schlüsseltaster Unterputz, einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Wechsler / 1 Schließer, komplett mit Schlüssel.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  SET-I

..............Stück

Gesamt.......................

4A.4.2.  Alu-Standsäule für SET-I, Höhe 1 m, Alu-Standfuß 70 x 70 mm mit Bodenplatte 120 mm und Bodenanker. 

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: CLM


..............Stück

Gesamt....................

Alternativ:

4A.4.3. Schlüsseltasterstandsäule mit Schlüsseltaster SET-I einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Schließerkontakt und 

1 Wechslerkontakt, komplett mit Schlüssel. 

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: CSS

.............Stück

Gesamt.......................

4A.5. Sicherheitseinrichtungen / Infrarotlichtschranke

4A.5.1. Infrarotlichtschranke (Aufputz) zur zusätzlichen Absicherung der Kettenbarriere. Die Lichtschranke wird in der oberen Abdeckung der Kettenbarriere (mit Aussparung für Lichtaustritt) eingebaut. Sender + Empfänger getrennt, Schutzart IP 54, nur 40 mm Aufbauhöhe, Reichweite im Freien ca. 12 m, potenzialfreies Wechslerrelais, Betriebsspannung 12 / 24 Volt, Relaiskontakt 24 Volt / 1 A, redundant.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DOC-E

..............Stück

Gesamt............................

Alternativ:

4A.5.2. Infrarotlichtschranke (Unterputz), mit Unterputzdose, zur zusätzlichen Absicherung vor und hinter der Kettenbarriere. Sender + Empfänger getrennt, Schutzart IP 54, Reichweite im Freien ca. 12 m, potenzialfreies Wechslerrelais, Betriebsspannung 12 / 24 Volt, Relaiskontakt  24 Volt / 1 A, redundant.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DOC-I

...............Stück

Gesamt......................

4A.5.3. Alu-Standsäule für Lichtschranke DOC-I, Höhe 50 cm, Bodenplatte 120 x 120 mm, Alu Profil 70 x 70 mm

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DOC-L

...............Stück

Gesamt......................

