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Ausschreibungstexte (Standard)

Garagentorantriebe und Zubehör für den Gewerbe- und Industriebereich

zur Sektionaltor-. Faltschiebetor-Automatisierung, Automatisierung von hängenden Schiebetoren

7B.1. Garagentorantriebe

7B.1.1. CBX Garagentorantrieb inkl. Steuerung ZC3, Notentriegelungsseil (C002) und Sektionaltor-Montageset (C006)

 – zur Sektionaltor-Automatisierung über Direktkupplung – max. Torhöhe bis zu 5,5 m; Automatisierung von Sektionaltoren mit Kettensatz, max. Torhöhe bis zu 8,5 m; industrielle Schiebe- und Faltschiebetor-Automatisierung – max. Torbreite bis zu 11,0 m; kompaktes Design, vertikal oder horizontal montierbar, Tor über Haspelkette auch ohne Notentriegelung zu öffnen; einfache, digitale Verwaltung der Funktionsvielfalt, Betriebsspannung 230 V / 450 W, Einschaltdauer 30 %, Laufzeit 6,5 m/Min., komfortable Motorsteuerung ZC3 mit allen Steuerungsvarianten: Befehlseingang – 3 Befehlslogiken, Befehlseingänge für AUF-STOP-ZU,

Krafteinstellung über 4-Stufen Spezialtransformator, Signalgeräteanschluss, einstellbare Vorwarnzeit, 3 Sicherheitskreise (Stop – Rev.

bei AUF/ZU, Autozulauf mit einstellbarer Zeit, Teilöffnung, Impuls- ODER Totmannsteuerung, Laufzeit einstellbar, Steckplatz für

HF-Modul, 2-Kanal-Funkdekodierung, potentialfreier Relaisausgang, u.v.m.; IP 54

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CBX

..............Stück

Gesamt.......................

7B.1.2. CBX E Garagentorantrieb inkl. Steuerung ZCX10, Notentriegelungsseil (C002) und Sektionaltor-Montageset (C006)

 – zur Sektionaltor-Automatisierung über Direktkupplung – max. Torhöhe bis zu 5,5 m; Automatisierung

von Sektionaltoren mit Kettensatz, max. Torhöhe bis zu 8,5 m; industrielle Schiebe- und Faltschiebetor-Automatisierung – max. Torbreite bis zu 5,5 m; kompaktes Design, vertikal oder horizontal montierbar, Tor über Haspelkette auch ohne Notentriegelung zu öffnen; einfache, digitale Verwaltung der Funktionsvielfalt, Betriebsspannung 230 V / 450 W, Einschaltdauer 30 %, Laufzeit 6,5 m/Min., komfortable Motorsteuerung ZCX 10 mit allen Steuerungsvarianten: komfortable, digitale Programmierung, Teilöffnung, Signalgeräteanschluss, 

einstellbare Vorwarnzeit, Lichtschrankenanschluss mit Funktionstest, Steckplatz für Funkmodul oder Sensorenkarte, Soft-Lauf in den

Endlagen, Autozulauf mit einstellbarer Zeit, 3 Sicherheitskreise (Stop, Rev. bei AUF/ZU), Encoderprogrammierung, Befehlseingänge

Für AUF/STOP/ZU, Impulseingang für AUF/STOP/ZU, u.v.m.; IP 54

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CBX E

..............Stück

Gesamt.......................

7B.1.3. CBX E24 Garagentorantrieb inkl. Steuerung ZL80, Notentriegelungsseil (C002) und Sektionaltor-Montageset (C006)

 – zur Sektionaltor-Automatisierung über Direktkupplung – max. Torhöhe bis zu 5,5 m; industrielle Schiebe- und Faltschiebetor-Automatisierung, max. Torbreite bis zu 5,5 m; kompaktes Design, vertikal oder horizontal montierbar, Tor über Haspelkette auch ohne Notentriegelung zu öffnen; einfache, digitale Verwaltung der Funktionsvielfalt, Betriebsspannung 24 V DC/ 240 W, Einschaltdauer 50 %, Laufzeit 6,5 m/Min., komfortable Motorsteuerung ZL 80 mit allen Steuerungsvarianten: komfortable, digitale Programmierung, Teilöffnung, Signalgeräteanschluss, einstellbare Vorwarnzeit, Lichtschrankenanschluss mit Funktionstest, Autozulauf mit einstellbarer Zeit, 3 Sicherheitskreise (Stop, Rev. bei AUF/ZU), Encoderprogrammierung, Befehlseingänge für AUF/STOP/ZU, u.v.m.; IP 54

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CBX E24

..............Stück

Gesamt.......................

7B.1.4. CBX ET Garagentorantrieb inkl. Steuerung ZT5, Notentriegelungsseil (C002) und Sektionaltor-Montageset (C006)

 – zur Sektionaltor-Automatisierung über Direktkupplung – max. Torhöhe bis zu 5,5 m; Automatisierung von Sektionaltoren mit Kettensatz, max. Torhöhe bis zu 8,5 m; industrielle Schiebe- und Faltschiebetor-Automatisierung – max. Torbreite bis zu 5,5 m; kompaktes Design, vertikal oder horizontal montierbar, Tor über Haspelkette auch ohne Notentriegelung zu öffnen; einfache, digitale Verwaltung der Funktionsvielfalt, Betriebsspannung 400 V / 780 W, Einschaltdauer 30 %, Laufzeit 6,5 m/Min., komfortable Motorsteuerung ZT5 mit allen Steuerungsvarianten:  komfortable, digitale Programmierung, Teilöffnung, Signalgeräteanschluss, einstellbare Vorwarnzeit, Lichtschrankenanschluss mit Funktionstest, Steckplatz für Funkmodul oder Sensorenkarte, Autozulauf mit einstellbarer Zeit, 

3 Sicherheitskreise (Stop, Rev. bei AUF/ZU), Encoderprogrammierung, Befehlseingänge für AUF/STOP/ZU, Impulseingang für AUF/

STOP/ZU, u.v.m.; IP 54

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CBX ET

..............Stück

Gesamt.......................

Alternativ:

Aufpreis für Gehäuse mit integrierten Bedienelementen: Not-Aus-Schalter, AUF/ZU-Schalter, Hauptschalter statt Standardgehäuse

7B.2.1. Kettenantriebssystem für 2-flügelige Schiebetore

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  C003

..............Stück

Gesamt.......................

Alternativ:

Kettenantriebssystem für Faltschiebetore

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  C004

..............Stück

Gesamt.......................

Alternativ:

Kettenantriebssystem für Sektionaltore (für Torhöhen über 5,5 m) Untersetzung 1:2

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  C005

..............Stück

Gesamt.......................

7B.2.2. Wellenadapter für Sektionaltore – Durchmesser 25 mm

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  C007

..............Stück

Gesamt.......................

Alternativ:

Wellenadapter für Sektionaltore – Durchmesser 40 mm

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  C008

..............Stück

Gesamt.......................

7B2.3. abschließbare Notentriegelungseinheit mit Bowdenzug 
Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CMS

..............Stück

Gesamt.......................

7B2.4. Führungs- und Schutzprofil für die Kette beim Schiebetor (Preis je Meter) 
Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CGP

..............Stück

Gesamt.......................

7B.2.5. Haspelkettenaufsatz und Kette für manuelle Öffnung ohne Notentriegelung 
Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  C001

..............Stück

Gesamt.......................

7B.2.6. Kette ½“ x 5/16“ (Preis je Meter)

Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CCT

..............Stück

Gesamt.......................

7B.2.7. Kettenschloss
Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitigen Leitungszuführungen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  CGIU

..............Stück

Gesamt.......................

7B.3.Funkanlage / Handsender / Antenne

7B.3.1. Standardfunkempfänger HF-Modul 433 MHz (Funkempfangsmodul), steckbar direkt in die Motorsteuerung . Die Funkdecodierung und Speicherung wird in der Motorsteuerung vorgenommen. 



Liefern, einstecken und mit Handsender programmieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: TAF 43S

..............Stück

Gesamt..........................

Alternativ:

Komfortfunkempfänger HF-Modul 433 MHz ( Funkempfangsmodul mit Individualprogrammierung ), steckbar direkt in die Motorsteuerung, Modul mit 128 Speichermöglichkeiten, 128 einzeln wählbare Speicherplätze können mit unterschiedlichen Handsendercodierungen belegt werden (nur CAME 433 MHz). Einzelne Löschungen und Speicherungen möglich, steck- und wechselbares Speichermodul

Liefern, einstecken und mit Handsender programmieren

Fabrikat:
CAME

Typ: TAF 43 SM

..............Stück

Gesamt.............................

7B.3.2.  2-Kanal Mini-Handsender UHF 433 MHz mit elektrisch einlernbarer Codierung, 4096 Codiermöglichkeiten, 

beide Tasten mit individueller Kanalzuordnung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 68 x 32 x 10 mm

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat:
CAME

Typ: T 432 NA

..............Stück

Gesamt........................

Alternativ:


2-Kanal Midi-Handsender UHF 433 MHz, mit Halteclip und Ringöse, Codierung über DIP-Schalter, 4096 Codiermöglichkeiten, 

beide Tasten mit individueller Kanalzuordnung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 83 x 40 x 17 mm 

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.

Fabrikat:
CAME

Typ: T 432 M

...............Stück

Gesamt.........................

Alternativ:

7B.3.3.  4-Kanal Mini-Handsender UHF 433 MHz mit elektr. einlernbarer Codierung, 4096 Codiermöglichkeiten, 

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 85 x 40 x 12 mm, Taste 1 bis 4 mit fester Kanalzuordnung.

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.


Fabrikat:
CAME

Typ: T 434 NA

..............Stück

Gesamt.........................

Alternativ:

4-Kanal Midi-Handsender UHF 433 MHz, mit Halteclip und Ringöse, Codierung über DIP-Schalter, 4096 Codiermöglichkeiten, 

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Größe 83 x 40 x 17 mm, Taste 1 bis 4 mit fester Kanalzuordnung.

Liefern und auf Funkempfänger / Antriebssteuerung einlernen.


Fabrikat:
CAME

Typ: T 434 M

 ..............Stück

Gesamt.........................

7B.3.4. Außenstabantenne UHF 433 MHz, mit Haltewinkel und 4,5 m Kabel, zur Optimierung der Empfangsleistung, 

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: TA 433S

..............Stück

Gesamt..........................

7B.4. Befehlsgeräte

7B.4.1. Schlüsseltaster unter Putz, einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Wechsler / 1 Schließer, komplett mit Schlüssel.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  SET-I

..............Stück

Gesamt.......................

Alternativ:

7B.4.2. Schlüsseltaster auf Putz, einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Schließer- und 1 Wechslerkontakt,  komplett mit Schlüssel.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: SET-E

..............Stück

Gesamt.......................

Alternativ:

7B.4.3. Schlüsseltasterstandsäule mit Schlüsseltaster SET-I einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, 1 Schließerkontakt und 

1 Wechslerkontakt, komplett mit Schlüssel. 

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: CSS

.............Stück

Gesamt.......................

7B.4.4. 1-Kanal Codeschloss unter Putz mit Auswerteelektronik

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: S6001

.............Stück

Gesamt.......................

7B.4.5. Stand-alone Leser für max. 100 berührungslose ID-Karten oder -Schlüsselanhänger, auf Putz, einbruchshemmend, mit 

ALU-Frontplatte und Einbaurahmen, 12/24 Volt Betriebsspannung, 1 potenzialfreier Schließerkontakt, Einbau in Standgehäuse

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DPS COM S

.............Stück

Gesamt..........................

Schlüsselanhänger fest codiert (13-stelliger Code) für DPS-Systeme, 40 mm, oval, 10er Pack

Liefern und einlernen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DPS IDAS

 ..............VE

Gesamt........................

Alternativ:

ID-Karten fest codiert (13-stelliger Code) für DPS-Systeme, Größe 54 x 85 mm, weiß, 10er Pack

Liefern und einlernen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DPS IDSS

 ..............VE

Gesamt........................

7B.5. Lichtschranken


7B.5.1. IR-Lichtschranke mit synchronisiertem Infrarotstrahl, auf Putz, IP 54, 12/24 V AC/DC, 1 Öffner zum Einbau in Standsäule 

DIR-L, Reichweite ca. 8 m

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIR 10

..............Stück

Gesamt.......................

7B.5.2. Standsäule für Lichtschrankenserie DIR, Höhe ca. 500 mm, Grundplatte 100 x 90 mm, Säule 50 x 38 mm.

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIR-L

..............Stück

Gesamt........................

Optional:

Verbindungsstück zum Aufbau einer Doppellichtschranke, Höhe ca. 500 mm

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIR-P

..............Stück

Gesamt........................

Alternativ:

Massive Metallabdeckung für Lichtschrankenserie DIR

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIR-Z

..............Stück

Gesamt........................

Alternativ:

Unterputzdose für Lichtschrankenserie DIR

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIR-S

..............Stück

Gesamt........................

7B.5.3. IR-Lichtschranke, (auf Putz) zur zusätzlichen Absicherung des kraftbetätigten Antriebes,  Sender + Empfänger getrennt, Schutzart IP 54, Reichweite im Freien ca. 18 m, potenzialfreies Wechslerrelais, Betriebsspannung 12/24 Volt, Relaiskontakt 24 V/1 A, redundant.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DOC-E

..............Stück

Gesamt.......................

7B.5.4. IR-Lichtschranke, (unter Putz) zur zusätzlichen Absicherung des kraftbetätigten Antriebes,  Sender + Empfänger getrennt, Schutzart IP 54, mit Unterputzdose, Reichweite im Freien ca. 18 m, potenzialfreies Wechslerrelais, Betriebsspannung 12/24 Volt, Relaiskontakt 24 V/1 A, redundant.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: DOC-I

..............Stück

Gesamt.......................

7B.5.5. Standsäule für Lichtschrankenserie DOC, Höhe ca. 500 mm, Fußplatte 120 x 120 mm, Säule 70 x 70 mm.

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DOC-L

..............Stück

Gesamt........................

7B.5.6. Lichtschranke kabellos – 1 kabelloser Sender, 1-seitig gerichteter Empfänger, kabellose Verbindung vom Sender zum Empfänger,  Sender: 4 x 1,5 V Batterie, Empfänger: 24 V AC, Reichweite ca. 10 m, 

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIW01

..............Stück

Gesamt........................

7B.5.6.1 Lichtschranke kabellos – Erweiterung zu DIW01 – 1 kabellose Einheit, die gleichzeitig als Sender und Empfänger dient. 2 Empfangslinsen, 1 Sendelinse. Kabellose Verbindung zum am Antrieb angeschlossenen Empfänger DIW01 oder nächsten Empfangseinheit. Einheit mit 4 x 1,5 V Batterie, Reichweite ca. 10 m

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIW03

..............Stück

Gesamt........................

7B.5.6.2 Lichtschranke kabellos – Erweiterung zu DIW01 – 1 kabellose Einheit, die gleichzeitig als Sender und Empfänger dient. 2 Sendelinsen, 1 Empfangslinse. Kabellose Verbindung zum am Antrieb angeschlossenen Empfänger DIW01 oder nächsten Empfangseinheit. Einheit mit 4 x 1,5 V Batterie, Reichweite ca. 10 m

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DIW04

..............Stück

Gesamt........................

7B.5.7. Standsäule für Lichtschranken DIW, Höhe ca. 500 mm

Liefern und montieren.

Fabrikat:
CAME

Typ: DB-L

..............Stück

Gesamt........................

7B.6. Sicherheitsleisten


7B.6.1.  Sicherheitsleisten zur Absicherung der Hauptschließkante am Schrankenbaum, Ri = 8,2 kOhm, selbstüberwachend, mit Alu C-Profil zur problemlosen Anbringung, 30 mm Profilhöhe , Auswerteelektronik GP82 erforderlich.

Liefern, an den Schrankenbaum montieren und anschließen.



Fabrikat:
CAME

Typ: GP30

................Stück/Meter

Gesamt.....................

Alternativ:


Sicherheitsleisten zur Absicherung der Hauptschließkante am Schrankenbaum, Ri = 8,2 kOhm, selbstüberwachend, mit Alu C-Profil zur problemlosen Anbringung, 45 mm Profilhöhe , Auswerteelektronik GP82 erforderlich.

Liefern, an den Schrankenbaum montieren und anschließen.



Fabrikat:
CAME

Typ: GP45

................Stück/Meter

Gesamt.....................

Alternativ:


Sicherheitsleisten zur Absicherung der Hauptschließkante am Schrankenbaum, Ri = 8,2 kOhm, selbstüberwachend, mit Alu C-Profil zur problemlosen Anbringung, 65 mm Profilhöhe , Auswerteelektronik GP82 erforderlich.

Liefern, an den Schrankenbaum montieren und anschließen.



Fabrikat:
CAME

Typ: GP65

................Stück/Meter

Gesamt.....................

7B.6.2.  Auswerteelektronik und Schaltgerät für Sicherheitsleisten Serie GP mit Ri = 8,2 kOhm, Betriebsspannung 24 Volt AC/DC, redundanter Öffnerrelaisausgang, Schutzart IP 65, in kleiner Bauform.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: GP82

 ..............Stück 

Gesamt............................

7B.7. Optische Warneinrichtungen 

7B.7.1. Warnblinkleuchte zur optischen Anzeige der Torbewegung,  mit integrierter Blinkelektronik, mit Leuchtmittel 25 Watt, 24V AC, 

Glas gelb. , H 170 x B 115 x T 65 mm, zum Direktanschluss an alle 24 Volt CAME-Motorsteuerungen

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  KIARO 24

..............Stück

Gesamt........................ 

Alternativ:

Warnblinkleuchte zur optischen Anzeige der Torbewegung,  mit integrierter Blinkelektronik, mit Leuchtmittel 25 Watt, 

UB 230 V AC, Glas gelb. , H 170 x B 115 x T 65 mm, zum Direktanschluss an alle 230 V CAME-Motorsteuerungen

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ:  KIARO

..............Stück

Gesamt........................ 

7B.8. Sonstiges

7B.8.1.  Hauptschalter VDE0113 für allpolige Abschaltung.

Liefern, montieren und anschließen.

Fabrikat:
CAME

Typ: SH 100

 ..............Stück

Gesamt........................

